
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 2 ช่องสัญญาณ,
ตัวควบคุมระยะไกลสำหรับระบบควบคุมการเข้าออก

พารามิเตอร์หลักของ EA-11-2 

สเปค
ชื่อผลิตภัณฑ์:  อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 2 Channel,

ตัวควบคุมระยะไกลสำหรับระบบควบคุมการเข้าถึงระบบ 
รุ่น: EA-11-2

ขนาด: ผู้รับ: 77 * 54 * 25 (mm)
ผู้ส่ง: 53 * 23 * 10 (mm)

แรงดันไฟฟ้าที่ทำงาน: 12V / 24 DC (ปรับได้)
ทำงานปัจจุบัน: 80 ~ 150mA
การใช้พลังงาน: 10mW
Max เชื่อมต่อรีโมทควบคุม: ตัวรับสูงสุด 1 ตัวจับคู่ผู้ส่ง 30 ชิ้น
ความถี่ไร้สาย: 315MHz / 433MHz (อุปกรณ์เสริม)
ระยะการสื่อสาร: 100m ในที่โล่ง
อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ℃ ~ 50 ℃
อุณหภูมิการจัดเก็บ: -10 ℃ ~ 65 ℃
ความชื้นในการทำงาน: 95%
สี: ขาว 
น้ำหนัก: 100 กรัม



 คุณสมบัติอะไรที่ EA-11-2 มี?



   ทางเลือกอื่น ๆ ?
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