
 ข้อมูลจำเพาะ
หมายเลขผลิตภัณฑ์ EA-11-4-12 EA-11-4-24 
แรงดันไฟฟ้า DC12V DC24V 
อุณหภูมิการทำงาน -20 ℃ ~ 80 ℃ -20 ℃ ~ 80 ℃
ความถี่รับ 433MHZ 315MHZ 433MHZ 315MHZ 
รับความไว -105dB -105dB 
แรงดันขาออก AC และ DC ไม่จำเป็น AC และ DC ไม่จำเป็น 
ผลลัพธ์ปัจจุบัน ≤7A ≤7A
ระบบส่งกำลัง 10mW 10mW 

สี่อัจฉริยะรับสัญญาณควบคุม สี่รีเลย์เอาต์พุสลับสัญญาณ
อุปกรณ์สามารถควบคุมให้มอเตอร์ไปข้างหน้า และย้อน กลับ หรือสวิตช์เปิด และปิดในขณะ
เดียวกันความหลากหลายของโปรแกรมควบคุมพิเศษ 
ส่วนใหญ่ใช้ในประตูไฟฟ้า windows อุปกรณ์ยก เกตเวย์ ลิฟต์ ควบคุมอุตสาหกรรม
และความปลอดภัยอุตสาหกรรมและ 
ตัวรับสัญญาณ ความ ปลอดภัยสูง เสถียร ใช้พลังงานต่ำสิ่งอำนวยความ สะดวก
และง่ายต่อการ ใช้ ไม่ใช้การดั้งเดิม jumper หรือสวิตช์ DIP
การเขียนโค้ดเพียงสัญญาณวิทยุจากรีโมทคอนโทรลช่วยให้ตัวรับรับ และเก็บ
คุณสามารถบรรลุการสนับสนุนการใช้ 
ควบคุมโรงงานเริ่มต้นเป็นเพียงการควบคุมระยะไกลสามารถควบคุม
ถ้าเรียนดีรีโมทควบคุมหายไปในระหว่างใช้
เพียงแค่ใช้ชนิดเดียวกันของการเรียนรู้ใหม่รีโมทรีโมทเดิมยกเลิก
และได้รับการใช้งานปัจจุบันขวา ผลลัพธ์ ตามลำดับ มีสี่ล็อคตัวเอง jog ประสาน
เชื่อมปลดล็อคอยู่ร่วมกัน



                    

                      



หมายเลขผลิตภัณฑ์ EA-11-4-12 EA-11-4-24 
ปริมาณ 100 / กล่อง 100 / กล่อง 
ข้อกำหนดบรรจุ 44 L * 31W * 30H (cm) 44 L * 31W * 30H (cm) 
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 10.6 กก. 10.6 กก. 






