
ขนาดสินค้า 86L * * * * * * * * 86W 39H (mm) 
แรงดันไฟฟ้าอินพุต DC12V 
ติดต่อเอา​​ท์พุท NO / NC / COM 
การทดสอบความทนทาน 500,000 ครั้งริ้วรอยผ่านการทดสอบ
สำหรับประเภท สำหรับความหลากหลายของกรอบประตูแคบ 
อุณหภูมิ -20 ℃ ~ + 50 ℃ 
ความชื้นบังคับ 0-95% (ความชื้นสัมพัทธ์) 
ระยะทางในการตรวจจับ 10cm 
จำนวน 100 

·เทคโนโลยีแสงอินฟาเรด
·ระดับการป้องกัน IP-55 คะแนน / SUS 304 แผ่นสแตนเลส
·กับการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ (คุ้มครองสุขภาพ)
•สวิทช์รีเลย์เอาท์พุท
แบบ Dual LED แสดงสถานะสแตนด์บายเซ็นเซอร์หรือใกล้เคียง
1) เซนเซอร์สแตนด์บาย: ไดโอดเปล่งแสงสีฟ้า, แสงไฟสีฟ้า
2) ให้เข้าถึงเซ็นเซอร์ใน 10 ซม., แสงสีแดง
·ระดับการป้องกันอุตสาหกรรม (กันน้ำ, กันฝุ่น): IP-55
·ติดต่อให้คะแนน: 3A / 120V AC, DC 30V
·แรงดันไฟฟ้า: DC 12V
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 20-55 ℃
·อายุการใช้งาน: 100000 ครั้ง
น้ำหนัก: 85 กรัม
การควบคุมการเข้าถึงปุ่มปลดล็อคประตูสแตนเลสปุ่มกดทางออก







จำนวน 100 / กล่อง 
ข้อมูลจำเพาะบรรจุ 46.​​5L * * * * * * * * 37.5W 28H (ซม.)
น้ำหนักบรรจุ 10.6Kg 




