
 ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อสินค้า  ควบคุมการเข้าถึงแหล่งจ่ายไฟสลับ
หมายเลขรุ่น  EA-37B
มิติ L 180 * 80W * 60 ลิตร (มม.)
แรงดันขาออก DC12V 
ผลลัพธ์ปัจจุบัน 5A 
ติดต่อผลลัพธ์ 12V / GND / ผลัก / ไม่ / GND / NC / + ดัน / ควบคุม 
ตั้งค่าหน่วงเวลา 0-15s
ออกแบบเป็นพิเศษ สีดำ กระจกบานใหญ่ ทองแดงหม้อแปลงไฟฟ้า เหล็กเปลือก 
ฟังก์ชันความปลอดภัย ป้องกันไฟช็อต ป้องกันการรบกวน

ขอบเขต ควบคุม การเข้าถึงอาคาร สามารถเข้าถึงปุ่มประตู
อาคารสามารถปลดล็อคสัญญาณ 

ไม่จำเป็น ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล 

ล็อคแม่เหล็กหม้อแปลงไฟ 60W สนับสนุนงาน 280 กิโลกรัม
แจ็คเก็ตโลหะเต็มรูปแบบมีความสามารถป้องกันการรบกวนดีเยี่ยม แต่ยัง
มีความร้อนที่ดี
จัดหาส่วนประกอบระดับไฮเอนด์เพื่อให้ไฟที่มีเสถียรภาพ
รบกวนกับการป้องกันการสูญเสียของแบตเตอรี่
อุปกรณ์ฟิวส์ ปิดแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป การป้องกันพลังงานซัพพลาย ใช้อย่างยั่งยืน





รายการบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า ควบคุมการเข้าถึงแหล่งจ่ายไฟสลับ
ปริมาณ 20 ชิ้น / กล่อง 
ข้อกำหนดบรรจุ 43.8 L * 39.8W * 16.5 H (cm) 
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ กก. 25.38 






