
ขนาด 205L * * * * * * * * 165W 74H (mm) 
แรงดันเอาท์พุท DC12V 
กระแสไฟขาออก 3A 
การตั้งค่าความล่าช้า 0-15s 
ออกแบบมาเป็นพิเศษ กระจกบานหน้าต่างคู่หม้อแปลงทองแดงเหล็กเปลือก 
ฟังก์ชั่นการรักษาความปลอดภัย การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, ป้องกันการรบกวน 
ขอบเขต การควบคุมการเข้าถึงการสร้างระบบอินเตอร์คอมประตูปุ่มสามารถเข้าถึงได้ 

ไม่จำเป็น Remote Control (การควบคุมระยะไกลโดยไม่ต้องรบกวนจากพื้นดินที่เปิด 80
เมตร) 

สามารถเข้าถึงได้โดยแบตเตอรี่สำรอง 12V 7AH 

ที่มีคุณภาพสูง 12 โวลต์ชุดแหล่งจ่ายไฟแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง DC 12V ควบคุม ups.Access
3AH สำหรับการควบคุมการเข้าถึงการสร้างระบบอินเตอร์คอมประตูปุ่มสามารถเข้าถึงได้

มันสามารถลดภาระของตัวควบคุมการเข้าถึงบันทึกการเดินสายโครงการลดความเสี่ยงกับความล้มเหล
ว
ขอ NC / ไม่มี เอาท์พุทสามารถควบคุมประเภทต่างๆของล็อคไฟฟ้า
ตั้งเวลาวงจรควบคุมความล่าช้าเวลาล็อคสามารถใน 0-10
วินาทีตั้งค่าสัญญาณเข้าปุ่มเปิดโดยตรงสามารถเปิดล็อคไฟฟ้า
ฟังก์ชั่นการป้องกันโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุพลังงานไฟฟ้าลัดวงจรเกิดไฟโดยอัตโนมั
ติตัดการเชื่อมต่อชั่วคราวหรือเป่าฟิวส์
แบตเตอรี่สามารถเข้าถึงได้ยังคงสามารถจัดหาหลังจากที่ไฟฟ้าดับ
เหมาะสำหรับการก่อสร้างอาคารอินเตอร์คอม, การควบคุมการเข้าถึงทางเข้าต่างๆและออก





จำนวน 10 / กล่อง 

ข้อมูลจำเพาะบรรจุ 50L * * * * * * * * 41 สัปดาห์ 26H
(ซม.) 

น้ำหนักบรรจุ 25kg 




