
 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ  CD12V
 เอาท์พุทล็อคไฟฟ้า  3A
 นิ่งปัจจุบัน  30mA
 เอาต์พุตแจ้งเตือน  20A
 ระยะของการอ่าน  IC 3-6cm 5-8cm ID
 เอาท์พุทเวลาการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  100us
 ผู้ใช้จัดเก็บ  2000
 เวลาทําการ  0-99s ปรับ
 อุณหภูมิโดยรอบ  -45 ℃ ~ 60 ℃
 ขนาด  120L * * * * * * * * 18h 58W



ภายนอกออกแบบใหม่สไตล์ Mercedes-Benz
หรูบรรยากาศที่มีความเสถียรและปลอดภัย
เปลือกโลหะกันน้ำป้องกันดีที่สุดการออกแบบ
พลาสติก PC ปิดผนึก, ปิดผนึกออกแบบกันน้ำอย่างเต็มที่
ระดับการป้องกัน IP68
แสงไฟที่สำคัญง่ายต่อการใช้
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ระบบควบคุมการเข้าถึงประตูที่มีเครื่องอ่านบัตร wiegant
และปุ่มกดควบคุมการเข้าถึงดิจิตอลเข้าถึงประตู 
กดปุ่มแหล่งจ่ายไฟ, บัตร RFID








