
แบบ EB-138A EB-138B EB-138C 
ขนาด 21 * 46 * 12 (mm) 17 * 47 * 7 (mm) 30 * 13 * 6 (mm)
สัมพันธ์ ปกติเปิด / ปิดตามปกติ ปกติเปิด / ปิดตามปกติ ปกติเปิด / ปิดตามปกติ 
ระยะการทำงาน 50 ± 10 (mm) 50 ± 10 (mm) 50 ± 10 (mm) 
ความดันสูงสุด ≤100VDC ≤100VDC  ≤100VDC  
เพาเวอร์ทำงาน ≤10W ≤10W ≤10W 
วัสดุที่อยู่อาศัย โลหะผสมสังกะสี โลหะผสมสังกะสี โลหะผสมสังกะสี 
ขอบเขต เหล็กประตูหรือหน้าต่าง เหล็กประตูหรือหน้าต่าง เหล็กประตูหรือหน้าต่าง
โหลดปัจจุบัน ≤500mA ≤500mA ≤500mA 
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ 150g 100 กรัม 50g

ประตูแม่เหล็กระบบควบคุมการเข้าถึงและประตูระบบเตือนภัยการรักษาความปล
อดภัยนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ติดต่อประตูนี้ 
อุปกรณ์เตือนภัย








