
 

ชื่อผลิตภัณฑ์: เตือนภัยเครื่องตรวจจับก๊าซแบบใช้สายไฟบ้าน, เซ็นเซอร์ก๊าซ
รุ่น: EB-119A
แรงดันในการทํางาน: 9VDC-24VDC
สแตนด์บายปัจจุบัน: ≤ 80mA (24VDC)
สัญญาณเตือนภัย: ≤ 100mA (24VDC)
ระดับการแจ้งเตือน: 10%
ความดันเสียง Buzzer: 85dB / m
อุณหภูมิในการทํางาน: -10 ° C ~ 50 ° C
เวลาอุ่นเครื่อง: ยุค 180
โหมดการติดตั้ง: ติดเพดาน

สัญญาณเตือนภัย: เสียงและสัญญาณเตือนภัย /
สัญญาณแจ้งเตือนทางเครือข่าย / เอาท์พุทขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า / วาล์ว

 

 

อะไรคุณสมบัติของเครื่องตรวจจับก๊าซของเราหรือไม่?







 





 

การยิงแบบ IN-KIND

 







 

 

 

 

การประยุกต์ใช้

 





SHOW CASE

OFFICE SHOW

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209942346/Accessories.html?spm=a2700.8304367.prup15aafb.19.6871d633VXUng6


ลูกค้า

นิทรรศการ

https://www.securitysystemssupplier.com/th/about-us.html
https://www.securitysystemssupplier.com/th/news.html


ประกาศนียบัตร

HOW TO COOPERATION

https://www.securitysystemssupplier.com/th/Show-Calendar.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 


