
 

ชื่อผลิตภัณฑ์
: เครื่องป้องกันฝุ่นผงซีล CPU WG อ่านไม่ออก  
รุ่น: EA-96g แรงดันในการ

ทํางาน:  9VDC-16VDC

ปัจจุบันการ
ดําเนินงาน: ≤ 120mA ความถี่ของบัตร: 13.56MHz

เวลาตอบสนอง: & lt; 0.1 วินาที (การอ่านบัตร) อินเตอร์เฟซการส
ื่อสาร: Wiegand26

บัตรสนับสนุน: การ์ด SHC1112 ระยะทางอ่าน: 3.5cm-5.5cm

ระยะทางส่ง: & lt; 100 เมตร สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน: 0 ℃ ~ 60 ℃

อุณหภูมิในการ
จัดเก็บ: -20 ℃ ~ 70 ℃ การทํางานของ

การ์ด: อ่านหมายเลขซีเรียลของการ์ดหรือหมายเลขบัตรที่ผู้ใช้กําหนด

การป้องกัน: การป้องกันไฟฟ้าย้อนกลับ, การป้องกัน
แรงดันไฟฟ้าข้อมูล± 15v ขนาด: 85mm * 85mm * 20mm

 

 

คุณลักษณะของเครื่องอ่านซีพียูของเรามีอะไรบ้าง?

◊สนับสนุนโปรโตคอล ISO14443A
◊ ลูกค้าสามารถกําหนดรูปแบบสัญญาณเอาต์พุตของเครื่องอ่านบัตรและสามารถตั้งค่าการ
ป้องกันที่เป็นเอกลักษณ์ได้
ที่ตั้งของคีย์และหมายเลขบัตร
◊ด้วยอัลกอริธึมความลับของ SM7 และฟังก์ชั่นการรับรู้สามแบบทําให้ได้เอกลักษณ์ของ
การ์ด



หมายเลขและข้อมูลจะถูกเข้ารหัสเพื่อตอบสนองความต้องการของการรักษาความปลอดภัยสูง
◊Wiegand ที่เป็นกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ 26 บิตถึง 122 บิตเอาต์พุตหมายเลขบัตรจาก CPU
SHC1112
บล็อกเฉพาะของบัตรที่มีการยืนยันคีย์
◊ หมายเลขบัตรและรหัสสามารถกําหนดได้โดยผู้ใช้
◊การออกแบบที่ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์อีพ็อกซี่ซีลกันนํ้าและฝุ่นละออง

 

การยิงแบบ IN-KIND
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SHOW CASE

 



OFFICE SHOW



ลูกค้า

นิทรรศการ

https://www.securitysystemssupplier.com/th/about-us.html
https://www.securitysystemssupplier.com/th/news.html


ประกาศนียบัตร

HOW TO COOPERATION

https://www.securitysystemssupplier.com/th/Show-Calendar.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?

A:ใช่เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างทดลองให้คุณสําหรับการทดสอบคุณภาพ สามารถ
เลือกตัวอย่างผสมได้

 

Q: เวลานําคืออะไร?

A:ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา 10-15 วัน
ทําการสําหรับการสั่งซื้อน้อยกว่า 5000 ชิ้น

 

ถาม: คุณมีขีด จํากัด MOQ หรือไม่?



A:EXW MOQ อยู่ที่ 100pcs ภายใต้ช่องว่าง

 

ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?

A:ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (สารทางอากาศและทางทะเล) เวลา
จัดส่ง ขึ้นอยู่กับบริการจัดส่งสินค้า

 

ถาม: เราจะดําเนินการตามคําสั่งได้อย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์?

A:ประการแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้องเรา
จะ ทําการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ผ้าไหมก่อนแล้วค่อยทําการถ่ายรูปเพื่อยืนยัน
ครั้งที่สอง การผลิตเป็นกลุ่ม

 

Q: แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ได้หรือไม่?

A:แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเครื่องตรวจจับแบบมีสายสําหรับตรวจจับแบบไร้สาย
และเครื่องตรวจจับแบบไร้สายรวมถึงเกือบทั้งหมด 

ของเซ็นเซอร์ไร้สายจากผู้ผลิตจีน รหัสและถอดรหัสไร้สายคือ EV1527 หรือ เซ็นเซอร์
ไร้สายของเรา

 


