
อลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูงประตูกลวงปุ่มกด

การแนะนําสินค้า

สเปค 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ปุ่มปลดล็อค / เปิดสวิตช์ประตูอลูมิเนียม
แบบ EA-22A, EA-22B
มิติ EA-22A: 86 × 50× 20 (มม.) EA-22B:86 × 86× 20 (mm)
โครงสร้างมาตรฐาน ปุ่มสเตนเลสสตีลและแผงโลหะผสมอัล
ให้คะแนนปัจจุบัน 3A 36V DC สูงสุด
การทดสอบทางกล ทดสอบ 500.000 ครั้ง 
ช่วงที่เหมาะสม ระบบควบคุมการเข้าออก
สี Sliver สีเทา
การใช้ เปิดประตูควบคุม sysetm เข้า
ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ~ 95%
อุณหภูมิของสิ่งแวด
ล้อม -20 ℃ -55 ℃ (14-131F)

วัสดุแผง แผ่นอลูมิเนียมขัดผิวด้วยทราย
นํ้าหนักสุทธิ EA-22A: 0.16 กก. EA-22B: 0.25 กก

http://eis.en.alibaba.com/


 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะของ EA-83 ของเรามีอะไรบ้าง?

 

แสดงผลิตภัณฑ์

http://eis.en.alibaba.com/


การยิงแบบ IN-KIND



http://eis.en.alibaba.com/


ใบสมัคร

การประยุกต์ใช้

ข้อมูล บริษัท

OFFICE SHOW

http://eis.en.alibaba.com/


ลูกค้า

นิทรรศการ

การรับรอง

http://eis.en.alibaba.com/
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บริการของเรา

วิธีการทํางานร่วมกัน

http://eis.en.alibaba.com/


คําถามที่พบบ่อย

http://eis.en.alibaba.com/


คําถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?

ตอบ: ได้เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างเพื่อคุณสำหรับการทดสอบคุณภาพ
สามารถเลือกตัวอย่างผสมได้

Q: เวลานำคืออะไร?

ตอบ: ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทำการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา
10-15 วันทำการ

Q: MOQ ของคุณคืออะไร?

A: ไม่มีขีด จำกัด MOQ ปริมาณมากขึ้นส่วนลดมากขึ้น

ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?

ตอบ: ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ
(ผู้จัดส่งทางอากาศและทางทะเล) หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้ซื้อ 7-15 วัน

ถาม: เราจะดำเนินการอย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์

ตอบ: อันดับแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ
ถ้าสีและตำแหน่งถูกต้องเราจะสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ผ้าไหมและทำการถ่
ายรูปเพื่อยืนยันครั้งที่สองก่อนที่จะผลิตเป็นกลุ่ม

วิธีการติดต่อเรา
คลิกที่ใส่รายละเอียดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่า

ง


