
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ไซเรนแฟลชไร้สายคุณภาพสูงพร้อมระบบเตือน
ภัย

แบบ EB-168W
การเรียกเก็บเงิน 110 ~ 240V AC, USB 5V
เวลาชาร์จ ≤12hours
ต่อเนื่องมีเมฆครึ้มเวลา ≤10วัน
เวลาปลุกสูงสุด 3 นาที
มิติ 309 × 230× 80 (mm)
ความดันเสียง 105db
แบตเตอรี่สํารอง 3.7v 4400ma / h (แบตเตอรี่ลิเธียม)

ความถี่แบบไร้สาย 868Mhz / 433Mhz (อุปกรณ์เสริม), รหัสชิป
1572

อุณหภูมิในการทํางาน -10℃~ + 70 ℃
ระยะการรับส่งข้อมูลแบบไร้
สาย 150 เมตร (กลางแจ้ง)

ใช้สําหรับ ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในบ้านแบบไร้สาย

คุณลักษณะของไซเรนแฟลชภายนอกของ EB-168W
แบบไร้สายของเราที่มีแสงอาทิตย์หรือไม่?





 

การยิงแบบ IN-KIND

 





 

SHOW CASE

 

OFFICE SHOW

 

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209934873/Siren_Strobe_Light.html


 

ลูกค้า

 

นิทรรศการ

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


 

การรับรอง

 

 

วิธีการจัดการ

 

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


 

คำถามที่พบบ่อย

 ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างสําหรับคุณสําหรับการทดสอบคุณ
ภาพ สามารถเลือกตัวอย่างแบบผสมได้
Q: เวลานําคืออะไร?
ตอบ: ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา
10-15 วันทําการ
Q: MOQ ของคุณคืออะไร?
ตอบ: ไม่มีขีด จํากัด MOQ
ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?
ตอบ: ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (ผู้จัดส่งทาง
อากาศและทางทะเล) หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้ซื้อ 7-15 วัน 
ถาม: เราจะดําเนินการตามคําสั่งต่อไปได้อย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์?
ตอบ: อันดับแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้อง
เราจะสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ไหมและถ่ายรูปให้กับคุณ 



การยืนยันครั้งที่สองก่อนการผลิตเป็นกลุ่ม.


