
 

สเปค 

ชื่อ เซ็นเซอร์ลําแสงในร่ม, สวิตช์อินฟราเรด, เครื่องตรวจจับ
อินฟราเรดม่านแสง

แบบ ABB series
คาน 2/4/6/8/10 (อุปกรณ์เสริม)
ตรวจจับระยะทาง 5 เมตร 10 เมตร 20 เมตร 30 เมตร 40 เมตร 60 เมตร (ไม่จําเป็น)
ความสูงของเครื่องตรวจ
จับ 37/72/125/167 / 209cm

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC 12V-18V
ปฏิบัติการปัจจุบัน 30-80mA
ความเร็ว Feedback น้อยกว่า 1.5ass
ติดต่อรีเลย์ 3A, AC120V / DC24V
อุณหภูมิแวดล้อม -35℃~ + 55 ℃
ปรับมุม 180 °± 90 °
สี สีดําและสีนํ้าตาลอ่อน
วัสดุ เรซินพีซี

 



คุณลักษณะของเซนเซอร์ลำแสงของเรามีอะไรบ้าง?

 

 

การยิงแบบ IN-KIND

 



 

 



 

 

การประยุกต์ใช้

 

 

SHOW CASE



OFFICE SHOW

ลูกค้า

https://www.securitysystemssupplier.com/th/products/Infrared-Montion-Detector.htm
https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


นิทรรศการ

ประกาศนียบัตร

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_show.html


HOW TO COOPERATION

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?

A:ใช่เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างทดลองให้คุณสําหรับการทดสอบคุณภาพ สามารถ
เลือกตัวอย่างผสมได้

 

Q: เวลานําคืออะไร?

A:ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา 10-15 วัน
ทําการสําหรับการสั่งซื้อน้อยกว่า 5000 ชิ้น

 



ถาม: คุณมีขีด จํากัด MOQ หรือไม่?

A:EXW MOQ อยู่ที่ 100pcs ภายใต้ช่องว่าง

 

ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?

A:ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (สารทางอากาศและทางทะเล) เวลา
จัดส่ง ขึ้นอยู่กับบริการจัดส่งสินค้า

 

ถาม: เราจะดําเนินการตามคําสั่งได้อย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์?

A:ประการแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้องเรา
จะ ทําการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ผ้าไหมก่อนแล้วค่อยทําการถ่ายรูปเพื่อยืนยัน
ครั้งที่สอง การผลิตเป็นกลุ่ม

 

Q: แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ได้หรือไม่?

A:แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเครื่องตรวจจับแบบมีสายสําหรับตรวจจับแบบไร้สาย
และเครื่องตรวจจับแบบไร้สายรวมถึงเกือบทั้งหมด 

ของเซ็นเซอร์ไร้สายจากผู้ผลิตจีน รหัสและถอดรหัสไร้สายคือ EV1527 หรือ เซ็นเซอร์
ไร้สายของเรา

 


