
 

ชื่อผลิตภัณฑ์
LED 8 สายแบบมีสาย 16 ช่องสัญญาณ PSTN
แบบไร้สายและกล่องเตือนภัยระบบ GSM,
สัญญาณเตือนสําหรับบ้าน

แบบ EB-852
มิติกล่องโลหะ 256×236×69 (mm)
ขนาดปุ่มกด 159mm × 138mm × 33mm
แหล่งจ่ายไฟ 220V AC ± 10% / 50Hz
กระแสไฟฟ้าสถิตย์ ≤50mA (เมื่อไม่ชาร์จ)
สัญญาณเตือนปัจจุบัน ≤200mA
กําลังขับ 12v ~ 15vDC / ≤1.5A
เอาต์พุตไซเรน 12v ≤400mA
ความถี่ GSM 850/900 / 1800 / 1900Mhz
สายและไร้สายโซน 16 โซนไร้สายและ 8 สายโซน
ระยะห่างระหว่าง Metalcase และ
ปุ่มกดแบบมีสาย ≤30m

อุณหภูมิในการทํางาน -10℃~ + 70 ℃



ความสุขในการทํางาน & lt; 97%

ระบบไร้สายความถี่ 315Mhz / 433Mhz (ชิปเข้ารหัส 2262)
(ไม่จําเป็น)

รูปแบบการติดต่อสื่อสาร ADMCO4 + 2, CID
เวลาในการบันทึก 10 ~ 20 วินาที
วัสดุ กล่องเหล็กและปุ่มกด ABS
สัญญาณเตือนแบบมีสาย NO / NC

 

คุณสมบัติของแผงเตือนภัยของเราคืออะไร?

 

1. การสื่อสารด้วยระบบดิจิตอลความเร็วสูง ADEMCO4 + 2 ที่รองรับโปรโตคอล



การสื่อสารข้อมูลดิจิตอล CID ส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์เตือนภัย
2. GSM, โทรศัพท์พื้นฐาน, SMS, GPRS หลายโหมดส่งสัญญาณเตือนภัย
3. ปรับเปลี่ยนข้อความเตือนภัยด้วยข้อความเตือนแบบกําหนดเอง
4. GSM, เครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานเพื่อโทรออกคุณสามารถกําหนดค่าเครือข่าย
ลําดับความสําคัญได้
5. การตั้งค่าโปรแกรมต่างๆเช่นเสียงปลุกประเภทโซนการบันทึกการตรวจสอบการ
ควบคุมระยะไกลหมายเลขโทรศัพท์การตรวจสอบสายโทรศัพท์และอื่น ๆ
6 1 รหัสผ่านกลุ่ม 6 บิตหลัก 15 กลุ่มการตั้งรหัสผ่านของ บริษัท ย่อยเพื่อ
ปรับปรุงความปลอดภัย
สามารถตั้งหมายเลขโทรศัพท์ได้ 6 กลุ่มและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เตือนภัย
กลุ่ม 3 กลุ่ม
8 โหมด ARM 9 โหมด: ป้องกัน SMS, ออก ARM, ARM ขอบเขต, ARM โซนเดียว, ARM ล่า
ช้า, ARM ระยะไกล, บังคับ ARM, ARM ระยะไกลและ ARM ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
9. การหมุนหมายเลขฉุกเฉินเป็นไปตามลําดับความสําคัญ
10. ฟังก์ชั่น "Watch dog" เพื่อหลีกเลี่ยงระบบ

 

 

การยิงแบบ IN-KIND

 



 

 

 

 

 



การประยุกต์ใช้

 

SHOW CASE



OFFICE SHOW

https://www.securitysystemssupplier.com/th/products/Alarm-Control-Panel.htm


ลูกค้า

นิทรรศการ

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


ประกาศนียบัตร

HOW TO COOPERATION

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_show.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?

A:ใช่เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างทดลองให้คุณสําหรับการทดสอบคุณภาพ สามารถ
เลือกตัวอย่างผสมได้

 

Q: เวลานําคืออะไร?

A:ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา 10-15 วัน
ทําการสําหรับการสั่งซื้อน้อยกว่า 5000 ชิ้น

 

ถาม: คุณมีขีด จํากัด MOQ หรือไม่?

A:EXW MOQ อยู่ที่ 100pcs ภายใต้ช่องว่าง



 

ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?

A:ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (สารทางอากาศและทางทะเล) เวลา
จัดส่ง ขึ้นอยู่กับบริการจัดส่งสินค้า

 

ถาม: เราจะดําเนินการตามคําสั่งได้อย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์?

A:ประการแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้องเรา
จะ ทําการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ผ้าไหมก่อนแล้วค่อยทําการถ่ายรูปเพื่อยืนยัน
ครั้งที่สอง การผลิตเป็นกลุ่ม

 

Q: แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ได้หรือไม่?

A:แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเครื่องตรวจจับแบบมีสายสําหรับตรวจจับแบบไร้สาย
และเครื่องตรวจจับแบบไร้สายรวมถึงเกือบทั้งหมด 

ของเซ็นเซอร์ไร้สายจากผู้ผลิตจีน รหัสและถอดรหัสไร้สายคือ EV1527 หรือ เซ็นเซอร์
ไร้สายของเรา

 


