
ชื่อ มินิการ์ดควบคุมการเข้าออกบัตร IC Card อ่านบัตรแบบกันน้ำ
แบบ EA-93K 
แหล่งจ่ายไฟ DC12C ± DC3V
การใช้พลังงาน & lt; 1W
ประเภทบัตร        13.56MHz IC
อ่านช่วง        60mm            
 ระยะทางสายเคเบิล  150m
 รูปแบบเอาต์พุต  WG26 / WG34
 อัตราการส่งข้อมูล  1bit / MS
 เอาต์พุตปุ่มกด  4bits / 8bits
 กันน้ำ  ไม่จำเป็น
ขนาด 96L * * * * * * * * 96W 22H (mm)
วัสดุ พีซี
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม -30 ° C ~ 65 ° C

 

คุณลักษณะของเครื่องอ่านบัตรกันน้ำของเรามีอะไรบ้าง?



 

 

 

 



การยิงแบบ IN-KIND

 

 

 

 

 



การประยุกต์ใช้

 

 

 

SHOW CASE



 

 

OFFICE SHOW

https://www.securitysystemssupplier.com/th/products/Access-control-card-reader.htm


ลูกค้า

นิทรรศการ

https://www.securitysystemssupplier.com/th/about-us.html
https://www.securitysystemssupplier.com/th/lianxiwomen/contact-us.html


ประกาศนียบัตร

 

HOW TO COOPERATION

https://www.securitysystemssupplier.com/th/Show-Calendar.html
https://www.securitysystemssupplier.com/th/news.html


 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?

A:ใช่เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างทดลองให้คุณสําหรับการทดสอบคุณภาพ สามารถ
เลือกตัวอย่างผสมได้

 

Q: เวลานําคืออะไร?

A:ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา 10-15 วัน
ทําการสําหรับการสั่งซื้อน้อยกว่า 5000 ชิ้น

 

ถาม: คุณมีขีด จํากัด MOQ หรือไม่?

https://www.securitysystemssupplier.com/th/products.html


A:EXW MOQ อยู่ที่ 100pcs ภายใต้ช่องว่าง

 

ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?

A:ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (สารทางอากาศและทางทะเล) เวลา
จัดส่ง ขึ้นอยู่กับบริการจัดส่งสินค้า

 

ถาม: เราจะดําเนินการตามคําสั่งได้อย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์?

A:ประการแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้องเรา
จะ ทําการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ผ้าไหมก่อนแล้วค่อยทําการถ่ายรูปเพื่อยืนยัน
ครั้งที่สอง การผลิตเป็นกลุ่ม

 

Q: แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ได้หรือไม่?

A:แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเครื่องตรวจจับแบบมีสายสําหรับตรวจจับแบบไร้สาย
และเครื่องตรวจจับแบบไร้สายรวมถึงเกือบทั้งหมด 

ของเซ็นเซอร์ไร้สายจากผู้ผลิตจีน รหัสและถอดรหัสไร้สายคือ EV1527 หรือ เซ็นเซอร์
ไร้สายของเรา


