
ประตูโลหะเหนือศีรษะ NC / NO เซ็นเซอร์แจ้งเตือนการสัมผัสแม่เหล็กแบบมี
สายสําหรับระบบสัญญาณเตือนภัย

SMQT ผู้จัดจําหน่ายทองคํา 13 ปีในแพลตฟอร์มอาลีบาบา

พารามิเตอร์หลักของ EB-137E

ชื่อผลิตภัณฑ์: เซนเซอร์หน้าสัมผัสแม่เหล็กเมตาเชลล์ SMQT
หมายเลขรุ่น: EB-137E
แรงดันใช้งาน: แม็กซ์ดีซี 100
ปัจจุบันทํางาน: สูงสุด 0.5A
การใช้พลังงาน: 10W
โหมด: NC (ปกติปิด)/ NO (ปกติเปิด)
ช่องว่างการเหนี่ยวนํา: 30~70มม

ขนาด: ส่วนกก:105*47.5*9.5(มม.)
ส่วนแม่เหล็ก: 105*19*(มม.)

คุณสมบัติ: การใช้งานประตูม้วน
เหมาะสําหรับ: ระบบควบคุมการเข้าออกประตูทุกชนิดและระบบสัญญาณกันขโมย
วัสดุ: ตัวเรือนโลหะผสมสังกะสี บอร์ด PCB สวิตช์กก
สีที่อยู่อาศัย: เงิน



นํ้าหนัก: ถุงละ 1 คู่ นํ้าหนักถุงละ 0.3 กก

การรับประกัน: รับประกัน 2 ปี
OEM: ยินดีต้อนรับ OEM

EB-137E" มีฟีเจอร์อะไรบ้าง?







แล้วทางเลือกอื่นล่ะ?
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