
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

 แบบ  เครื่องตรวจจับ PIR แบบเพดาน EB-183
ขนาด (มิลลิเมตร) 110x70x40
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC3v (2AAbattery)
ปฏิบัติการปัจจุบัน  ≤25μA
กำลังตรวจหาทูตสวรรค์ 15 °
สัญญาณเตือนปัจจุบัน ≤15mA
Dectecting ระยะทาง  9m
ความถี่ในการส่ง 315MHz
การส่งผ่านระยะทาง 200 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
ช่วงการตรวจจับ 12m
โหมดการตั้งค่า ติดผนัง
การตั้งค่าความสูง 2.2m

 

คุณลักษณะของ EB-183 ของเรามีอะไรบ้าง?



 

 

ภาพสินค้า

 

การยิงแบบ IN-KIND



 



รายการที่เกี่ยวข้อง

 

รายการที่เกี่ยวข้อง



 

การบรรจุ & การส่งสินค้า

 

PACKING & การส่งสินค้า



 

 

ข้อมูล บริษัท
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ลูกค้า

 

 

 

นิทรรศการ

 

 

การรับรอง



 

คำถามที่พบบ่อย

 

คําถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?
A:ใช่เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างทดลองให้คุณสําหรับการทดสอบคุณภาพ สามารถ
เลือกตัวอย่างผสมได้
 
Q: เวลานําคืออะไร?
A:ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา 10-15 วัน
ทําการสําหรับการสั่งซื้อน้อยกว่า 5000 ชิ้น
 
Q: คุณมีขีด จํากัด MOQ หรือไม่?
A:EXW MOQ อยู่ที่ 100pcs ภายใต้ช่องว่าง
 
ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?
A:ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (สารทางอากาศและทางทะเล) เวลา
จัดส่ง ขึ้นอยู่กับบริการจัดส่ง
 
ถาม: เราจะดําเนินการตามคําสั่งได้อย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์?
A:ประการแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้องเรา
จะ ทําการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ผ้าไหมก่อนแล้วค่อยทําการถ่ายรูปเพื่อยืนยัน
ครั้งที่สอง การผลิตขนาดใหญ่


