
ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สาย PSTN &
แผงควบคุมสัญญาณไร้สายพร้อมปุ่มกดแบบสัมผัส

มิติ 255x255x80mm
ปฏิบัติการปัจจุบัน น้อยกว่า 70mA
ได้รับ freq 433 MHz หรือ 868 MHz
โซนเตือนภัย 8 วัน 29
เวลาบันทึก 10-20 วินาที
รหัสผ่าน 2 กลุ่มจาก 6 ระบบดิจิตอล
วัสดุ กล่องเหล็กและแป้นพิมพ์ ABS
โหมดเตือนภัย ไปที่ศูนย์เตือนภัยไปยังโทรศัพท์ไซเรน
ปฏิบัติการ votage AC 220V
ปลุกปัจจุบัน น้อยกว่า 120mA
รูปแบบการติดต่อสื่อสาร ADMCO4 + 2, CID
โหมดเตือนภัย ทางโทรศัพท์แป้นพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ 6 กลุ่ม
สายสัญญาณเตือนแบบมีสาย NO / NC

 

คุณลักษณะของแผงควบคุมสัญญาณเสียง EB-862 ของเรามีอะไรบ้าง?

 



 

การยิงแบบ IN-KIND



 

วิธีการใช้ไอที





รายการที่เกี่ยวข้อง

 

รายการที่เกี่ยวข้อง



  

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
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ลูกค้า

นิทรรศการ

 

 



การรับรอง

 

วิธีการทํางานร่วมกัน



คําถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?



A:ใช่เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างทดลองให้คุณสําหรับการทดสอบคุณภาพ สามารถ
เลือกตัวอย่างผสมได้
 
Q: เวลานําคืออะไร?
A:ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา 10-15 วัน
ทําการสําหรับการสั่งซื้อน้อยกว่า 5000 ชิ้น
 
Q: คุณมีขีด จํากัด MOQ หรือไม่?
A:EXW MOQ อยู่ที่ 100pcs ภายใต้ช่องว่าง
 
ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?
A:ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (สารทางอากาศและทางทะเล) เวลา
จัดส่ง ขึ้นอยู่กับบริการจัดส่งสินค้า
 
ถาม: เราจะดําเนินการอย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์
A:ประการแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้องเรา
จะ ทําการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ผ้าไหมก่อนแล้วค่อยทําการถ่ายรูปเพื่อยืนยัน
ครั้งที่สอง การผลิตเป็นกลุ่ม
 
Q: แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ได้หรือไม่?
A:แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเครื่องตรวจจับแบบมีสายสําหรับตรวจจับแบบไร้สาย
และเครื่องตรวจจับแบบไร้สายรวมถึงเกือบทั้งหมด 
ของเซ็นเซอร์ไร้สายจากผู้ผลิตจีน รหัสและถอดรหัสไร้สายคือ EV1527 หรือ เซ็นเซอร์
ไร้สายของเรา


