
 

ชื่อผลิตภัณฑ์: VC 12V / 50-60Hz switching power supply
สำหรับระบบควบคุมการเข้าออก EA-31A / B

มิติ: 182 * 75 * 62mm
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220-240 VAC
ความถี่การป้อนข้อมูล: 50-60 kHz
แรงดันขาออก: 12V DC
เอาท์พุท Cureent: 3A
กำลังขับ: 36W
อุณหภูมิในการทำงาน -20 ° C ถึง 65 ° C
น้ำหนัก: 1.5 กิโลกรัม
วัสดุ: เหล็ก 

 

คุณลักษณะ​ของ​ EA-31A ของ​เรา​มี​อะไร​บ้าง​?



การ​ยิง​แบบ​ IN-KIND





ผลิตภัณฑ์​ที่​คล้าย​คลึง​กัน

OFFICE SHOW



ลูก​ค้า

นิทรรศ​การ

 



การ​รับ​รอง

 

วิธี​การ​ทํางาน​ร่วม​กัน



คําถาม​ที่​พบ​บ่อ​ย

ถาม​: ฉัน​สามารถ​สั่ง​ซื้อ​ตัวอย่าง​ได้​หรือ​ไม่​?



A:ใช่​เรา​ยินดี​ที่​จะ​เสนอ​ตัวอย่าง​ตัวอย่าง​ทดลอง​ให้​คุณ​สําหรับ​การ​ทดสอบ​คุณ​ภาพ​ สามารถ
เลือก​ตัวอย่าง​ผสม​ได้
 
Q: เวลา​นําคือ​อะไร​?
A:ตัวอย่าง​ต้อง​ใช้​เวลา​ 1-3 วัน​ทําการ​เวลา​ใน​การ​ผลิต​ขนาด​ใหญ่​ต้อง​ใช้​เวลา​ 10-15 วัน
ทําการ​สําหรับ​การ​สั่ง​ซื้อ​น้อย​กว่า​ 5000 ชิ​้น
 
ถาม​: คุณ​มี​ขีด​ จํากัด​ MOQ หรือ​ไม่​?
A:EXW MOQ อยู่​ที่​ 100pcs ภาย​ใต้​ช่อง​ว่า​ง
 
ถาม​: คุณ​จัด​ส่ง​สินค้า​อย่างไร​และ​ใช้​เวลา​นาน​แค่​ไหน​?
A:ตัวอย่าง​จะ​ถูก​ส่ง​ถึง​คุณ​โดย​บริการ​จัด​ส่ง​แบบ​ไม่​บัง​คับ​ (สารทา​งอ​ากา​ศและ​ทาง​ทะเล​) เวลา
จัด​ส่ง​ ขึ้น​อยู่​กับ​บริการ​จัด​ส่ง​สิน​ค้า
 
ถาม​: เรา​จะ​ดําเนิน​การ​ตาม​คําสั่ง​ได้​อย่างไร​หาก​มี​โลโก้​พิมพ์​?
A:ประการ​แรก​เรา​จะ​เตรียม​งาน​ศิลปะ​เพื่อ​ยืนยัน​ภาพ​ ถ้า​สี​และ​ตําแหน่ง​ถูก​ต้อง​เรา
จะ ทําการ​สุ่ม​ตัวอย่าง​จาก​โรงงาน​พิมพ์​ผ้า​ไหม​ก่อน​แล้ว​ค่อย​ทําการ​ถ่าย​รูป​เพื่อ​ยืนยัน
ครั้ง​ที่​สอง​ การ​ผลิต​เป็นก​ลุ​่ม


