
 

 พารามิเตอร์ 

ชื่อ OLED Screen ID (125Khz)
เครื่องอ่านบัตรควบคุมการเข้าถึง

แบบ EA-93K
มิติ 96 × 96 × 22 (mm)
แรงดันไฟฟ้าทำงาน 12V ± 3VDC
กวาดกำลัง & lt; 1W
ประเภทบัตร 13.56MHz IC
ระยะการเหนี่ยวนำ 60mm
ระยะทางสายเคเบิล 150m
รูปแบบการสื่อสาร WG26 / WG34
อัตราการส่งผ่าน 1bit / MS
เอาต์พุตปุ่มกด 4bit / 8bit
สี สีดำ / ขาว (อุปกรณ์เสริม)
วัสดุเปลือกหอย พีซี
เหมาะสำหรับ โฮมออฟฟิศระบบควบคุมการเข้าออก
อุณหภูมิแวดล้อม -30 ℃ ~ 65 ℃
น้ำหนักสุทธิ 0.2kg



   



 

  



 รายการบรรจุภัณฑ์
 ชื่อผลิตภัณฑ์ Waterproof (การ์ด IC 13.56MHz) เครื่องอ่านการ์ดรีดเดอร์รุ่น EA-93K

จำนวน 36 ชิ้นต่อกล่อง 
ขนาดกล่อง 45 * 32 * 32 (ซม.) 
น้ำหนัก 9kg 

 

 



 


