
ตัวเรือนพลาสติกกันนํ้า NO/NC เซ็นเซอร์สัมผัสแม่เหล็กแบบฝัง

พารามิเตอร์หลักของ EB-135F

ชื่อผลิตภัณฑ์: การติดตั้งเซ็นเซอร์สวิตช์สัมผัสแม่เหล็กปิดปกติแบบฝัง
หมายเลขรุ่น: EB-135F
แรงดันใช้งาน: แม็กซ์ดีซี 100
ปัจจุบันทํางาน: สูงสุด 0.5A
การใช้พลังงาน: 10W
พอร์ตอินเทอร์เฟซ: เอ็นซี/คอม
ช่องว่างการเหนี่ยวนํา: 10~20มม

ขนาด: ส่วนกก: 12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) * 27 (H) (มม.)
ส่วนแม่เหล็ก:12(เส้นผ่านศูนย์กลาง) *15(ส)(มม.)

วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งแบบฝัง
เหมาะสําหรับ: ระบบควบคุมการเข้าออกประตูทุกชนิดและระบบสัญญาณกันขโมย
วัสดุ: ที่อยู่อาศัย ABS บอร์ด PCB สวิตช์กก
สีที่อยู่อาศัย: ขาว / นํ้าตาล (ไม่จําเป็น)

นํ้าหนัก: หน่วย:15ก
ถุงละ 40 คู่ นํ้าหนักถุงละ 600 กรัม

การรับประกัน: รับประกัน 2 ปี



OEM: ยินดีต้อนรับ OEM

การแสดงคุณสมบัติของ EB-135F





แล้วทางเลือกอื่นล่ะ?
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