
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ เซ็นเซอร์ตรวจจับความปลอดภัยอินฟราเรดกันนํ้าสําหรับ
รั้ว 

แบบ ABT
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
ปฏิบัติการปัจจุบัน 40-65mA
ความเร็วบ่งชี้ 50 ~ 700m / วินาที
เอาท์พุทป้องกันการรื้อถอน อร์ทแคโรไลนา
อุณหภูมิแวดล้อม -20℃~ + 50 ℃
สัญญาณเตือนภัย NO / NC
การปรับระดับ 180 °± 90 °
การปรับ Vertocal ± 10 °
สี สีดํา
วัสดุ เรซินพีซี

 

 

คุณลักษณะของเซนเซอร์ลําแสงของเรามีอะไรบ้าง?

 

1โครงสร้างการรวมเข้าด้วยกันสามารถทํางานได้ในสภาพแวดล้อมแบบแฮช
2. อากาศที่มีหมอกหรืออากาศแปรปรวนเครื่องตรวจจับจะปรับความไว (AGC circuit) โดยอัตโน



มัติ
3. ปรับมุมมองแนวนอน / แนวตั้งได้ง่าย
4. ใช้กล้องโทรทรรศน์แบบออปติคอลแบบบูรณาการโดยใช้เสื้อป้องกันการกระแทกแบบมืออา
ชีพ
5. ออกแบบวงจรป้องกันฟ้าผ่า
6. ตัวรับสัญญาณอินฟาเรดขนาดใหญ่บนหลอดดิจิตอลกําลังตํ่า

 

การยิงแบบ IN-KIND

 



 

 



 

 

การประยุกต์ใช้





SHOW CASE

OFFICE SHOW

ลูกค้า

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209934856/Beams_Infrared_Detectors.html?spm=a2700.8304367.topnav.6.73152c54iv9qgc
https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


นิทรรศการ

ประกาศนียบัตร

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_show.html


HOW TO COOPERATION

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

คําถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?

A:ใช่เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างสําหรับคุณสําหรับการทดสอบคุณภาพ สามารถ
เลือกตัวอย่างผสมได้

 

Q: เวลานําคืออะไร?

A:ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา 10-15 วัน
ทําการสําหรับการสั่งซื้อน้อยกว่า 5000 ชิ้น

 

ถาม: คุณมีขีด จํากัด MOQ หรือไม่?



A:EXW MOQ อยู่ที่ 100pcs ภายใต้ช่องว่าง

 

ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?

A:ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (สารทางอากาศและทางทะเล) เวลา
จัดส่ง ขึ้นอยู่กับบริการจัดส่ง

 

ถาม: เราจะดําเนินการอย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์

A:ประการแรกเราจะจัดเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้องเรา
จะ ทําการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ผ้าไหมก่อนแล้วค่อยทําการถ่ายรูปเพื่อยืนยัน
ครั้งที่สอง การผลิตขนาดใหญ่

 

Q: แผงสัญญาณเตือนทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ใด?

A:แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเครื่องตรวจจับแบบมีสายสําหรับตรวจจับแบบไร้สาย
และเครื่องตรวจจับแบบไร้สายรวมทั้งแทบทุกชนิด 

ของเซ็นเซอร์ไร้สายจากผู้ผลิตจีน การเข้ารหัสและถอดรหัสไร้สายคือ EV1527 หรือ
 เซ็นเซอร์ไร้สายของเรา

 


