
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

สเปค 
แบบ EA-02
มิติ 94 × 35× 18 (mm)

คุณลักษณะแบบอนุกรม อินเทอร์เฟซรองรับมาตรฐาน EIA / TIA RS-232C,
RS-485 

อินเตอร์เฟสไฟฟ้า พอร์ต USB, ขั้วต่อ DB9 หญิง, ด้าน RS-485, ขั้วต่อ
DB9 ชายกับขั้ว (ห้าสาย) 

วิธีการทํางาน Asynchronous half-Duplex
สื่อส่งข้อมูล สายสามัญสายคู่หรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน

อัตราการส่งข้อมูล สูงสุด 57.6kbps (ใกล้เคียงกับอัตราความเร็ว 2
30kbps) ในระยะทาง 1200 เมตร 

ระยะการส่งข้อมูล 5 ม. (ปลายสาย USB) 1200 ม. (ขั้ว RS-485)
สี สีเทา
การใช้ sysetm การควบคุมการเข้าถึง 
ความชื้นสัมพัทธ์ 5% ~ 95%
อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม -10 ℃ ~ 85 ℃



หนังสือยินยอม โปร่งใส 
นํ้าหนักสุทธิ 0.116กิโลกรัม

คุณลักษณะของตัวแปลง EA-02 ของเรามีอะไรบ้าง?

 

ภาพสินค้า

 



การยิงแบบ IN-KIND

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209934545/Converter.html


การประยุกต์ใช้

 

รายการที่เกี่ยวข้อง

 

SHOW CASE

 

 

ข้อมูล บริษัท

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209934489/Access_Controllers.html
https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209934545/Converter.html


 

OFFICE SHOW

ลูกค้า

 

นิทรรศการ

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


การรับรอง

 

 

 

บริการของเรา

 

วิธีการจัดการ

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


คำถามที่พบบ่อย

 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างเพื่อคุณสําหรับการทดสอบคุณภาพ
ตัวอย่างแบบผสมจะยอมรับได้
Q: เวลานําคืออะไร?
ตอบ: ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา
10-15 วันทําการ
Q: MOQ ของคุณคืออะไร?
ตอบ: ไม่มีขีด จํากัด MOQ
ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?
ตอบ: ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (ผู้จัดส่งทาง
อากาศและทางทะเล) หรือได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ซื้อ 7-15 วัน 
ถาม: เราจะดําเนินการตามคําสั่งได้อย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์?



ตอบ: ขั้นแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้อง
เราจะสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ผ้าไหมและถ่ายรูปให้กับคุณ 
การยืนยันครั้งที่สองก่อนการผลิตเป็นกลุ่ม.


