
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

ชื่อผลิตภัณฑ์: เซ็นเซอร์ตรวจจับควันเซ็นเซอร์ระบบ EB-117
มิติ: Φ104× 51 มม
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: DC 24V
กระแสไฟฟ้าสถิต: ≤2mA
สัญญาณเตือนปัจจุบัน: ≤15mA
อุณหภูมิสภาพแวดลอม: -10 ° C ~ + 50 ° C
สัญญาณเตือนภัย: NO / NC
โหมดปลุก: สัญญาณไฟ LED แสดงผลเครือข่าย
ช่วงการตรวจจับ: 20 ตรม
โหมดรีเซ็ต: ปิดอัตโนมัติ / ปิดเครื่อง
น้ำหนัก: 222 กรัม

คุณลักษณะของเครื่องตรวจจับควันไฟ EB-117 ของเรามีอะไรบ้าง?



 

ภาพสินค้า

 



มันดูเหมือนอะไร?





การประยุกต์ใช้

รายการที่เกี่ยวข้อง



 

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะของผู้ซื้อ



 

ข้อมูล บริษัท

ลูกค้า

 

 

OFFICE SHOW

 



 

การรับรอง

 

 

 

การบรรจุ & การส่งสินค้า

 

PAYMENT & ขนส่ง



 

 

คำถามที่พบบ่อย

 

คําถามที่พบบ่อย

 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?
A:ใช่เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างทดลองให้คุณสําหรับการทดสอบคุณภาพ สามารถ
เลือกตัวอย่างผสมได้
 
Q: เวลานําคืออะไร?
A:ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา 10-15 วัน
ทําการสําหรับการสั่งซื้อน้อยกว่า 5000 ชิ้น
 
Q: คุณมีขีด จํากัด MOQ หรือไม่?
A:EXW MOQ อยู่ที่ 100pcs ภายใต้ช่องว่าง
 
ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?
A:ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (สารทางอากาศและทางทะเล) เวลา
จัดส่ง ขึ้นอยู่กับบริการจัดส่ง
 
ถาม: เราจะดําเนินการตามคําสั่งได้อย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์?
A:ประการแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้องเรา
จะ ทําการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ผ้าไหมก่อนแล้วค่อยทําการถ่ายรูปเพื่อยืนยัน
ครั้งที่สอง การผลิตขนาดใหญ่


