
 Belirtimi
Ürün numarası EA-11-4-12 EA-11-4-24 
İşletme gerilimi DC12V DC24V 
Çalışma sıcaklığı -20 ℃ ~ 80 ℃ -20 ℃ ~ 80 ℃
Resepsiyon frekans 433MHZ 315MHZ 433MHZ 315MHZ 
Alıcı duyarlılık -105dB -105dB 
Çıkış voltajı AC ve DC isteğe bağlı AC ve DC isteğe bağlı 
Çıkış akımı ≤7A ≤7A
Güç iletim 10mW 10mW 

Dört kablosuz akıllı alıcı denetleyicisi, dört röle çıkış sinyali geçiş, aygıt-ebilmek var olmak
güdümlü motorlu ileri ulaşmak için ve ters; gereksinimleri veya anahtarı açma ve kapatma
gibi çeşitli özel dönüşüm kumanda programı'nın. 
Ağırlıklı olarak kullanılan elektrikli kapı, pencere eşiği, Ekipmanları, ağ geçitleri, asansörler,
Endüstriyel kontrol ve güvenlik sanayi ve benzeri kaldırma. 
Kablosuz alıcı denetleyicisi, bir yüksek güvenlikli, istikrarlı performans, düşük güç tüketimi
özellikleri ve kullanımı kolay, geleneksel jumper veya DIP anahtar kodlama, sadece uzaktan
kumanda ile yayılan radyo sinyali kullanarak alıcı denetleyicisi almak sağlar olmadan ve
mağaza, kullanımını destekleyen elde edebilirsiniz. 
İyi öğrenme uzaktan kumanda kullanım sırasında kaybolursa denetleyicisi fabrika varsayılan
sadece bir uzaktan kumanda kontrol edebilirsiniz, sade bir şekilde yeniden öğrenme uzaktan
kumanda aynı tip orijinal uzaktan kumanda iptal etmek ve mevcut kullanım doğru almak için
kullanın. Çıktısı, sırasıyla, vardır dört otomatik kilitleme dürtmek, kilitli, interlok kilidi bir
arada.



                    

                      



Ürün numarası EA-11-4-12 EA-11-4-24 
Miktar 100 / kutu 100 / kutu 
Ambalaj Özellikleri 44 M * 31W * 30H (cm) 44 M * 31W * 30H (cm) 
Paket ağırlığı 10.6 kg 10.6 kg 






