EA-93K su gecirmez ic 13.56 Mhz kap1 erisim kontrolu

akilli kart okuyucu

EA-93K Ana Parametresi

Sartname
model EA-93K
boyut 96 x 96X 22 (mm)
Calisma gerilimi 12V = 3VDC
Gug tuketimi <lw
Kart tipi 13.56Mhz IC
Okuma araligi 60mm
Kablo mesafesi 150m
fletisim modu WG26 / WG34
fletim hiz 1bit / ms
Tus takimi ¢ikisi 4 bit / 8 bit
Kabuk malzemesi PC
Renk Siyah / Beyaz (istege bagl)
fcin uygun ev / ofis kapi erisim kontrol sistemi
Cevre sicakligi -30°C ~ 65 °C
Net agirhik 0.2kg

1. gorunum tasarimi benzersiz, kabuk eziyet kumlu benimser isleme, rahat
hissediyorum; OLED ekran ile, altindaparlak 1sik yansitici olmaz ve
surekli takvim (derctly kart okuyucu uzerine yerlestirilmis).



2. lazer oyma teknikleri kullanarak, klavyede Sayilar asinmaya dayanikli, uzun
sure kullanin zaman kaybolmayacak; Klavye ile enerji tasarruflu lamba ve bir kap1
zili nefes arka plan dugmesi (kap zili sinyal ¢ikisi), daha sik gorunur.

3. Wiegand 26/34 Iletisim, donustirmek icin yazilim araciligiyla yapabilirsiniz.

4 .Guvenlik performansi yuksek, ters akim korumasi ile, kurcalama cihazi,
yildirimdan korunma.

5. Avrupa ile uyum / Asya arka kutu boyutu tasarim kurulum, kolay tel baglayin.
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Wire port introduction
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NO |Color | Function Description
1 |Red 12V+ DC Power 12V
2 |Black |GND DC Power OV
3 |Green |OC OUT** | OC Out to output doorbell signal or
anti-tamper signal
4 |White | DATA1 Wiegand DATA1 Output
5 |Black | DATAO Wiegand DATAO Output
6 |Orange | GND Signal Grounding
7 |[Brown |Green LED*| Grounding to display 1" message and green
LED lights up
8 |Yellow |Red LED* Grounding to display 2" message and red
LED lights up
9 ?Iue Beeper Beeper controller, grounding to work
10 |Purple |Hold Card reading controller,grounding to stop
therefore reading
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Installation

Marka

SMQT / OEM

Ana urin

Erisim kontrolii ve Alarm urinleri

Uriin ayrintis

Erisim kontrolii: Bagimsiz kontrolor, Kart okuyucu, Erisim
kontrolu gug¢ kaynagi, Kap: agma dugmesi, Akilli kart, etiket
anahtari, Kap1 sensort, EM kilidi, Elektrikli Civata kilidi vb.
Alarm: Alarm paneli, PIR sensorti, Acil durum digmesi, Kap1
sensoru, Siren, Alarm sistemi kiti vb.

Kalite garantisi peroidi

2yl

Diger servis

OEM ve OEM, Ozellestirilmis Sartname, Bire Bir Iletisim

sertifika

CE, Rosh

Uretim kapasitesi

1000pcs ayhik

Teslim suresi

7-15 gin

Odeme kosulu

T / T, Western union, Paypal, Nakit vb




