
 şartname
Ürün adı Fotoelektrik Duman dedektörü
Ürün modeli  EB-117
Çalışma sıcaklığı -10 ℃ ~ + 50 ℃ 
alarm konsantrasyonu 0.65 ~% 15.5 FT 
çalışma nem 10-90%
Güç kaynağı DC12 / DC9V 
sinyal çıkışı NC / NO 
Montaj Tavan 
kabuk geciktirici reçine 
Ürün boyutu Φ104 * 51 (mm) 

1.Bu ürün normalde açık veya normalde kapalı çıkışını seçmek için gerçek ihtiyaca göre, tipi
duman dedektörleri olmayan kodlama ve anahtar çıkış kontakları bir çift yaşıyor. Normal
çalışma sırasında, gösterge yanıp söner kere her dokuz saniyede, alarm, gösterge ışığı ve
alarm çıkış kontakları çalışma.
Otomatik isteğe bağlı reset / reset 2. Power
Güç Girdi 3.Promise
4.Alarm çıkış NC İsteğe bağlı
5.Network çıkışı / LED alarm gösterir
6.SMT süreci, güçlü kararlılık
7.Dustproof, anti-sivrisinek, anti-beyaz ışık girişim tasarımı
8.Metal koruyucu, RFI (20V / m-1GHz)









Ambalaj listesi
Ürün adı Fotoelektrik Duman dedektörü
Adet 108 / kutu 
Ambalaj Özellikleri 56 * 47 * 35 (cm) 
Ambalaj ağırlığı 25kg 

            




