
 

 

Ürün numarası IP65 kart okuyucu dış mekan, kart sistemi, kimlik kartı okuyucu
Çalışma gerilimi DC12 ± DC3V
Güç tüketimi & Lt; 1W
Kart tipi 125 KHZ kimliği 
Okuma mesafesi 60mm 
Iletişim menzili 150 
iletişim yöntemi WG26 / 34 
Aktarım hızı 1 bit / ms 
boyutlar 96L * 96W * 22H (mm) 
Ev materyalleri PC 
Çalışma sıcaklığı -30 ℃ ~ +65 ℃ 

 

Kart okuyucumuzun hangi özellikleri dışarıda?



 

 

 

ÇEŞİTLİ ÇEKİM



 

 

 

 

 

UYGULAMA



 

 

 

 

 

 

VİTRİN



OFİS GÖSTERİSİ

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209934502/Card_Reader.html?spm=a2700.8304367.topnav.10.1267f04fxfh8bd


MÜŞTERİ

SERGİSİ

https://www.securitysystemssupplier.com/tr/about-us.html
https://www.securitysystemssupplier.com/tr/lianxiwomen/contact-us.html


SERTİFİKA

İŞBİRLİĞİ NASIL

https://www.securitysystemssupplier.com/tr/Show-Calendar.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

C:Evet, kalite testi için size deneme örnek siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul
edilebilir.

 

S: Kurşun saati nedir?

C:Örnek 1-3 iş günü, seri üretim süresi 5000pcs daha az sipariş 10-15 işgünü ihtiyacı var.

 

S: Herhangi bir Adedi sınırlamanız var mı?



C:EXW Adedi boş kutunun altında 100 adettir.

 

S: Malları nasıl yolluyorsunuz ve ne kadar süreyle varıyorsunuz?

C:Örnek isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) ile gönderilecektir. Teslimat
süresi nakliye servisine bağlıdır.

 

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C:Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, Önce ipek baskı
fabrikasından örnekleme yapın ve daha önce ikinci onayınız için resim çekin. seri üretim.

 

S: Alarm paneli herhangi bir sensörle birlikte çalışıyor mu?

C:Alarm paneli, tüm kuru temas kablolu dedektörleri ve kablosuz dedektör ile çalışabilir;
bunlara neredeyse tümü dahil 

Çinli üreticilerin kablosuz sensörlerinin Kablosuz kodlama ve kod çözme EV1527
veya kablosuz sensörlerimiz.

 


