
 

Những chi tiết kỹ thuật của EB-117A của chúng tôi?

Bộ khuếch đại khói quang điện 12 v / 24 v DC với dải phát hiện 20sqm
Báo động âm thanh và ánh sáng
Điện áp hoạt động: 12VDC
Dòng tĩnh ≤ 2mA
Dòng báo động ≤15mA
Nhiệt độ môi trường -10 ° C ~ 50 ° C
Kích thước: Ø104 x 51 (mm)
Đầu ra báo thức Không / NC
Độ ẩm ≤90%
Chế độ báo thức Đèn LED hiển thị đầu ra mạng
Phạm vi phát hiện 20sqm
Chế độ đặt lại Tự động tắt nguồn
Cân nặng 222g



Các tính năng của máy dò khói quang điện EB-117 của chúng tôi?
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Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?
A:Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu
hỗn hợp có thể chấp nhận được.
 
Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?
A:Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn
hàng dưới 5000pcs.
 
Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?
A:EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.
 
Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?
A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và
biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.
 
Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?
A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận trực quan. Nếu màu sắc
và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận
lần thứ hai trước sản xuất hàng loạt.


