
 

Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm 12v DC trong nhà PIR + vi sóng phát hiện chuyển động chống vật

nuôi
Mô hình EB-172
Kích thước 128 * 65 * 41 (mm)
Điện áp làm việc 9 ~ 13.5V DC 
Dòng tĩnh 25uA (Dưới 12V DC cung cấp điện)
Dòng báo động 15mA (Dưới 12V DC cung cấp điện)
MW bảo hiểm 12 * 12m, độ nhạy 30% ~ 100% điều chỉnh 
Bảo hiểm PIR 12 * 12 m
Phát hiện góc 110 °
Nhiệt độ làm việc -10 ℃ ~ 50 ℃
Nhiệt độ bảo quản -25 ℃ ~ 65 ℃
Anti-EMI & gt; 300V / M
Chống nhiễu & gt; 6500LUX
Màu trắng 
Cân nặng 0.1kg

 



Các tính năng của máy dò vi sóng 172PIR + của chúng tôi?
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG NÓ







NHỮNG MÓN ĐỒ LIÊN QUAN

 

ĐÓNG & ĐANG CHUYỂN HÀNG
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KHÁCH HÀNG

 



 

 

TRIỂN LÃM

 

 

CHỨNG NHẬN



Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?
A:Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu
hỗn hợp có thể chấp nhận được.
 
Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?
A:Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn
hàng dưới 5000pcs.
 
Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?
A:EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.
 
Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?
A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và
biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.
 
Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?
A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận thị giác. Nếu màu sắc và
vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần
thứ hai trước sản xuất hàng loạt.


