
số sản phẩm EA-92DK (màu đen và trắng tùy chọn)
Điện áp hoạt động DC12V ± DC3V 
Công suất tiêu thụ & Lt; 1W 
Loại thẻ 125KHz ID 
khoảng cách đọc 60mm 
phạm vi giao tiếp 150m 
phương pháp truyền thông WG26 / 34 
tốc độ truyền 1bit / ms 
Bàn phím Out 4bit / 8bit 
Kích thước 96L * 96W * 22h (mm) 
Vật liệu nhà ở PC
Nhiệt độ hoạt động -30 ℃ ~ + 65 ℃ 

Bàn phím đầu đọc kiểm soát truy cập là thẻ RFID hệ thống kiểm soát
truy cập chính cho door.It với Weigant 
26/34 đầu ra.



Đây là cài đặt cho toàn bộ Hệ thống kiểm soát truy cập cửa với
kết nối đầu đọc của chúng tôi:

Thiết kế độc đáo (sáng chế xuất hiện), vỏ với trị mờ, cảm thấy thoải
mái; với màn hình OLED 
màn hình, không phản chiếu trong ánh sáng và màn hình với một lịch
vạn niên (đặt trực tiếp trên người đọc).

http://www.securitysystemssupplier.com/products/Standalonre-controller.htm
http://www.securitysystemssupplier.com/products/EA-92DK-Digital-wear-comfortable-Wiegand-reader.html#.V5G9UuyEDbo


Sử dụng công nghệ khắc laser, mặc trên bàn phím số, dùng kéo dài
sẽ không rơi; phong cách hơn 
bàn phím với đèn nền tiết kiệm năng lượng, nút chuông cửa đóng gói
xuất hiện.
Truyền thông WG26 / 34, có thể được chuyển đổi bằng phần mềm.
hoạt động an toàn cao, có bảo vệ hiện ngược lại, làm xáo trộn, chống
sét.
Cùng với hộp trở lại thiết kế kích thước thời trang châu Âu / châu Á,
dễ dàng hệ thống dây điện.
Các đầu đọc thẻ wg26 với hệ thống an ninh RFID và chấm
system.This là đầu đọc thẻ id 
với 125kHz và 13.56MHz tần số.



Đây là những hình ảnh văn phòng của chúng tôi cho
thấy:

Chúng tôi đã tham gia nhiều exhibiton trong những
hình ảnh year.The cho thấy như sau:




