
Điều khiển truy cập cửa thông minh EA-93K ic 13,56Mhz

Thông số chính của EA-93K

Sự chỉ rõ 
Mô hình EA-93K
Kích thước 96 × 96× 22 (mm)
Điện áp làm việc 12V ± 3VDC
Sự tiêu thụ năng lượng <1w
Loại thẻ IC 13,56Mhz  
Đọc phạm vi 60mm
Khoảng cách cáp 150m
Chế độ giao tiếp WG26 / WG34
Tốc độ truyền 1 bit / ms
Đầu ra bàn phím 4 bit / 8 bit
Chất liệu vỏ máy tính
Màu sắc Đen / Trắng (tùy chọn)
Phù hợp cho hệ thống kiểm soát truy cập cửa nhà / văn phòng
Môi trường -30oC ~ 65oC
Khối lượng tịnh 0,2kg
1. Thiết kế độc đáo là độc đáo, vỏ thông qua mài chế biến, cảm giác thoải mái; Với
màn hình OLED, bên dướiánh sáng sẽ không phản chiếu và vĩnh viễn lịch (derctly
đặt trên đầu đọc thẻ).



2.Sử dụng kỹ thuật khắc laser, các số trên bàn phím chống mài mòn, sử dụng lâu
dài thời gian sẽ không phai mờ; Bàn phím với hơi thở của đèn tiết kiệm năng
lượng, và chuông cửa nút (đầu ra tín hiệu chuông cửa), xuất hiện thời trang hơn.
3. Wiegand 26/34 Communications, có thể thông qua phần mềm để chuyển đổi.
4. Hiệu suất an toàn cao, với bảo vệ dòng ngược, thiết bị giả mạo, chống sét.
5. Phù hợp với cài đặt thiết kế kích thước hộp trở lại châu Âu / châu Á, dễ dàng
để nối dây.

 







Nhãn hiệu SMQT / OEM
Sản phẩm chính Kiểm soát truy cập và các sản phẩm báo động

Chi tiết sản phẩm

Kiểm soát truy cập: Bộ điều khiển độc lập, Đầu đọc thẻ, Bộ
nguồn điều khiển truy cập, Nút nhả cửa, Thẻ thông minh, Khóa
thẻ, Cảm biến cửa, Khóa EM, Khóa điện, v.v.
Báo thức: Bảng báo động, cảm biến Pir, Nút khẩn cấp, Cảm biến
cửa, Siren, Bộ hệ thống báo động, v.v.

Chất lượng bảo đảm peroid 2 năm

Dịch vụ khác OEM & OEM, Thông số kỹ thuật tùy chỉnh, Giao tiếp một đối
một

Chứng chỉ CE, Rosh
Năng lực sản xuất 1000 chiếc mỗi tháng

Thời gian dẫn 7-15 ngày 
Chính sách thanh toán T / T, Western union, Paypal, Cash, v.v. 
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