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Đặc điểm kỹ thuật

Tên sản phẩm Cảnh báo cháy Thiết lập lại chìa khóa ABS Khẩn
cấp khẩn cấp nút hoảng loạn 

Nhan đề 86mm * 86mm * 60mm
Điện áp làm việc 12V DC
Chế độ chờ ≤330uA
Dòng báo động ≤17.5mA
Chỉ số sức mạnh Đèn LED xanh
Chỉ báo cảnh báo  dẫn màu đỏ
Nhiệt độ làm việc -10 ℃ đến 55 ℃
Màu Đỏ, Xanh (Màu có thể là OEM)

Các tính năng của Nút Khắc Cứng Thiết Bị Chống Nắng Khôi Phục Key
Reset của chúng tôi là gì?



IN-LOẠI ĐIỂM



ỨNG DỤNG



SHOW CASES



VĂN PHÒNG

KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM

CHỨNG NHẬN



CÁCH HỢP TÁC



Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

Đ: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm
tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

Đáp: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15
ngày làm việc.

Hỏi: MOQ của bạn là gì?



A: Không có giới hạn nào của MOQ. Số lượng càng nhiều càng có nhiều
chiết khấu.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A: Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển
phát, hàng không và hàng hải), hoặc do người mua chỉ định, 7-15 ngày.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A: Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận hình
ảnh. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà
máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai của bạn trước khi sản xuất
hàng loạt.


